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Yacht Sextant
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Mehr Informationen
Further information
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Gradbogen
Teilungsradius 142 mm
Teilungslange -3° bis 123°
Skalenwert 1°

Trommel

Skalenwert 1'

Fernrohr
Objektivoffnung 25 mm
VergrolRerung 2,4-fach
AbmaRe

Sextant 24 x 21 x 11 cm
HSS 64 x 36 x 11 mm
Koffer 26,5 x 24 x 15 cm
Gewicht

Yachtsextant 0,85 kg
YS + Holzkoffer 2,7 kg

immer orientiert

Graduated arc

radius 142 mm

scale of degrees - 3° to + 123°
interval 1°

Drum graduations

interval 1'

Telescope

lens aperture 25 mm
magnification 2.4-x
Dimensions

sextant 24 x 21 x 11 cm

HVM 64 x 36 x 11 mm
carrying case 26.5 x 24 x 15 cm
Weight

yacht sextant 0.85 kg

YS + carrying case 2.7 kg

v’ exakte Positionsfindung und -berechnung mittels Messung des
Hohenwinkels zwischen den Visierlinien Schiff-Kimm und Schiff-Gestirn
bzw. durch Horizontalwinkelmessung in Kiistennahe

unentbehrlich

v kaum storanfallig, unbeeinflusst durch Elektromagnetismus

v preiswert und einfach in der Handhabung

v lange Nutzungsdauer
v fir Yachten und Segelschiffe
sichere Navigation

v optimale Einstellungsgenauigkeit

v verzerrungsfreie Abbildung durch hochwertige Spiegel von gepriifter
Planheit, korrosionsfest versiegelt und feinfiihlig justierbar

Always orientated

v" exact determination of your position and calculation by measuring
elevation angle between lines of sight (horizon and celestial body) or
horizontal angle measurement nearby coast respectively

Essential features

v barely susceptible, uninfluenced by electromagnetism

v’ reasonably priced and easy to handle

v long life time

v for yachting and sailing boats
Reliable Navigation

v' Ideal accuracy of adjustment

v" unstretched reproduction of image (high quality mirrors of verified flatness,
corrosion resistant sealed and sensitively adjustable)

Zusatzliche Ausristung Additional Equipment:
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